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VersionVersionVersionVersion  日付 日付 日付 日付 作者作者作者作者  項目 項目 項目 項目

p0p0p0p0 2010/03/012010/03/012010/03/012010/03/01 SKSKSKSK  Sakura6 Plus Set t ing Too ls pre  re lease Sakura6 Plus Set t ing Too ls pre  re lease Sakura6 Plus Set t ing Too ls pre  re lease Sakura6 Plus Set t ing Too ls pre  re lease

00000000 2010/04/012010/04/012010/04/012010/04/01 SKSKSKSK  Sakura6 Plus リリース Sakura6 Plus リリース Sakura6 Plus リリース Sakura6 Plus リリース

01010101 2010/07/012010/07/012010/07/012010/07/01 SKSKSKSK  呼称統一、一部変更 呼称統一、一部変更 呼称統一、一部変更 呼称統一、一部変更

02020202 2010/07/072010/07/072010/07/072010/07/07 SKSKSKSK  一部記載変更、文章修正 一部記載変更、文章修正 一部記載変更、文章修正 一部記載変更、文章修正

03030303 2010/08/012010/08/012010/08/012010/08/01 SKSKSKSK P14 追記。P18-19 将来対応記載。P14 追記。P18-19 将来対応記載。P14 追記。P18-19 将来対応記載。P14 追記。P18-19 将来対応記載。

04040404 2010/10/122010/10/122010/10/122010/10/12 SKSKSKSK ロジック対応。一部記載変更ロジック対応。一部記載変更ロジック対応。一部記載変更ロジック対応。一部記載変更

05050505 2011/09/012011/09/012011/09/012011/09/01 SKSKSKSK システム電源監視機能　追加システム電源監視機能　追加システム電源監視機能　追加システム電源監視機能　追加

06060606 2011/09/272011/09/272011/09/272011/09/27 SKSKSKSK 一部記載変更、文章修正一部記載変更、文章修正一部記載変更、文章修正一部記載変更、文章修正

07070707 2014/06/162014/06/162014/06/162014/06/16 SKSKSKSK P18 コールセンター呼出しに対して着信動作の記載変更 出荷時：自動⇒手動P18 コールセンター呼出しに対して着信動作の記載変更 出荷時：自動⇒手動P18 コールセンター呼出しに対して着信動作の記載変更 出荷時：自動⇒手動P18 コールセンター呼出しに対して着信動作の記載変更 出荷時：自動⇒手動

 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1)









設定ケーブルは にて量販電気店にて

ご購入下さい。
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接続時のボタン 接続 時のボタン

a. 信ポート接続/切断

信（COMM)ポートを接続し PC の 信を します。

正 する 面 下の接続 が 切断 から 接続 に変わります。

信（COMM)ポートを切断し PC の 信を します。

正 する 面 下の接続 が 接続 から 切断 に変わります。

.値の設定

項目の内容を変更（入 ）後、 ボタンをクリックするこ で 内の内容を更新します。

項目の内容を変更（入 ）後、 ボタンをクリックしないで の項目を選択したり読み込みを行

、変更（入 ）した値は されます。

.値の読み

選択 の項目の 内の内容を読み込んで表示します。

d. じ値の設定

設定項目内で、項目 が ある場合、このボタンをクリックする 目に入 されている値が

目以 の に されます。

更新・実行 ボタンをクリックしないか り に されません。

.値のセーブ

.値のロード

設定したすべての値をファイルへセーブします。

ファイルからパョミータを読込みします。

ロードのみで、 更新・実行 ボタンをクリックしないか り に されません。



・ 接続（ 動 後or切断後）の 面

・ ログエン み（接続 みで ）の 面

ログインの を表示します。接続の を表示します。

ログインの を表示します。接続の を表示します。

設定ヂールを します。

設定ヂールを します。











































不具合内容 チェック内容 備　考

1 設定ケーブルがない。 量販電気店やパソコンショップなど
でご購入下さい。

USB2.0ケーブル
（A：ミニBタイプ）
ELECOM社製
USB-FSM518 相当

2 Sakura5+及びSakura6で使ってい
た設定ケーブルは、 使用できる
か？

Sakura5+⇒使用不可。
申し訳ありません、
Sakura6⇒使用可能です。

3 インストールができない。 CD-ROMが読み込めるかをご確認
ください。 CD裏面にキズがありま
せんか？

4 USB(mini-B)ｵｽは、 どこに挿すの
か？

ROCSAA-2基板 CN2コネクターへ
挿して下さい。

5 設定項目が白抜き字になっている
為選択できない。

ログインが出来ていません. 再度
ログインからはじめて下さい。

6 ログインで機器の選択をする際に
該当の機器名がない。

機器(Sakura6)などの定義ファイル
がインストールされていません。
定義ファイルを設定下さい。

7 設定した値が登録されない。 更新・実行ボタンを押して登録して
下さい。

8 接続してるが、 ログインできない。
(1)

ACアダプターを挿して３０秒以内に
ログインしてください。　もし、 経過
した場合は、 電源入り切り下さい。

9 接続してるが, ログインできない。
(2)

ACアダプターを抜いて電源の入り
切りをしてください。 また、 COM
ポートの設定をご確認下さい。

10 接続してるが、 再ログインできな
い。(3)

ログインが出来ていて一度切断を
選択した場合は、 ACアダプターの
入り切りして下さい。

11 ロードボタンを押しても何も表示さ
れない。

ロードボタンは、 ログイン後に機能
します。


