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VersionVersionVersionVersion  日付 日付 日付 日付     作者作者作者作者     項目項目項目項目

00000000 2011/01/142011/01/142011/01/142011/01/14 SKSKSKSK  Taro6 Plus  prere lease Taro6 Plus  prere lease Taro6 Plus  prere lease Taro6 Plus  prere lease

01010101 2019/06/012019/06/012019/06/012019/06/01 SKSKSKSK  LTE モジュール版 作成 LTE モジュール版 作成 LTE モジュール版 作成 LTE モジュール版 作成

02020202 2019/08/272019/08/272019/08/272019/08/27 SKSKSKSK  26頁 『LTE電波強度の確認』 LTE（4G） WCDMA（３G）項目を追記 26頁 『LTE電波強度の確認』 LTE（4G） WCDMA（３G）項目を追記 26頁 『LTE電波強度の確認』 LTE（4G） WCDMA（３G）項目を追記 26頁 『LTE電波強度の確認』 LTE（4G） WCDMA（３G）項目を追記

 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1) 改版履歴(1/1)

区分 No. 内容
Taro6

(DT6B-・・）

1 非常通話装置 機能 ○

2 リモートパラメータ設定機能 ○

3 　　##0 ログイン・パスワード機能 ○

4 　　##1・2 非常通話　発報先電話登録機能1～2 ○

5 　　##5 Ｔａｒｏ＿ＩＤ　登録機能 ○

6 　　##6 非常ボタン感知後発報遅延時間設定機能 ○

7 　　##7 モード設定機能 ○

8 　　##8 かごアナウンス録音機能 ○

9 　　##9 現場名アナウンス録音機能 ○

10 　　**30ｎ 非常通話・発報先電話登録機能3～5 n=3～5 ○

11 　　**320ｎｎ 非常ボタン押し下げ検知時間の設定　 ○

12 　　**371ｎ 発報優先順位設定　n=0ﾃﾞｰﾀ優先, 1直話のみ, 2直話優先 ○

13 　　**372ｎ 現場名通知種別レベル　再生設定　n=0～3 ○

14 　　**381X かごアナウンス切替え設定 X=0(標準),  X=1(ﾕｰｻﾞｰ) ○

15 　　**830ｎ 非常通話　発報先電話番号を音声再生　ｎ=3～7 ○

16 　　**838ｎ かごアナウンス設定内容をアナウンスにてお知らせ ○

17 　　**901 通話時間延長機能  （コマンド入力時４分延長,１回のみ） ○

18 　　**800ｎ ##1～##9設定内容を音声再生 n=1～9 ○

19 　　**3800 かごアナウンス消去時呼び出し機能 ○

20 　　**8320 非常ボタン押し下げ検知時間を音声アナウンスでお知らせ ○

21 　　**8371 発報優先順位を音声アナウンスでお知らせ ○

22   　**8372 現場名通知種別を音声アナウンス ○

23 コールセンター呼び出し時、号機音声アナウンス選択(１～９９号機) ○
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製造メーカ製造メーカ製造メーカ製造メーカ 親/子親/子親/子親/子 型番型番型番型番 接続数接続数接続数接続数 備   考備   考備   考備   考

NIC㈱NIC㈱NIC㈱NIC㈱ 6V6V6V6V 単局単局単局単局 親機親機親機親機  E-01MV/E-01MV2 E-01MV/E-01MV2 E-01MV/E-01MV2 E-01MV/E-01MV2 1111

子機子機子機子機  E-01RV(C) E-01RV(C) E-01RV(C) E-01RV(C) 1111

多局多局多局多局 親機親機親機親機  E-06MV(2) E-06MV(2) E-06MV(2) E-06MV(2) 1111

子機子機子機子機  E-06RC(C) E-06RC(C) E-06RC(C) E-06RC(C) 1 ～ 41 ～ 41 ～ 41 ～ 4

24V24V24V24V 単局単局単局単局 親機親機親機親機  EZ-01MV(2) EZ-01MV(2) EZ-01MV(2) EZ-01MV(2) 1111

子機子機子機子機  EZ-RV(C)  EZ-RV(C)  EZ-RV(C)  EZ-RV(C) 1111

多局多局多局多局 親機親機親機親機  EZ-05(10)MV EZ-05(10)MV EZ-05(10)MV EZ-05(10)MV 1111

子機子機子機子機  EZ-RV(C)  EZ-RV(C)  EZ-RV(C)  EZ-RV(C) 1 ～ 41 ～ 41 ～ 41 ～ 4

 アイホン アイホン アイホン アイホン ---- ---- ---- ---- ----  未対応 未対応 未対応 未対応

 ナショナル ナショナル ナショナル ナショナル ---- ---- ---- ---- ----  未対応 未対応 未対応 未対応

種類種類種類種類

表2.2-1 対応するインターホン表2.2-1 対応するインターホン表2.2-1 対応するインターホン表2.2-1 対応するインターホン
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1

ON

2 3 4 5 6 7 8

電圧 局数 回線 1 2 3 4 5 6 7 8

6V 単局 NTT OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

6V 多局 NTT OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

24V 単局 NTT ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

24V 多局 NTT ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

6V 単局 LTE OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

6V 多局 LTE OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

24V 単局 LTE ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

24V 多局 LTE ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

ディップスイッチ種別

表2.3-1 ディップスイッチの設定パターン

OFF
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TB4-上側 ６V系 LLLL RRRR ---- ++++ CCCC M1M1M1M1 M2M2M2M2 M3M3M3M3 M4M4M4M4

TB4-下側 ２４V系 ++++ ---- L1L1L1L1 L2L2L2L2 1A1A1A1A 1B1B1B1B 2A2A2A2A 2B2B2B2B 3A3A3A3A 3B3B3B3B 4A4A4A4A 4B4B4B4B

表3.4.2-1 インターホン接続端子の割り当て(TB4)

11
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EB2(+)

TL1(-)
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カ

ゴ

１

カ
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２

親機

EHS-06M

子機

EHS-06RC2

子機

EHS-06RC2

D1

D2

非常ボタン

1(L) 2(R) 3(－) 4(＋) 5(C) 6(M1)7(M2) 8(M3)9(M4)

非常ボタン



TL5(L)

TL4(R)

TL1(-)
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CN2

1 S(+)
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親機

E-06MV*
子機

E-06RG2

子機

E-06RG2

D1

D2

非常ボタ

ン

1 S(+)

2 S

3 7(接地）

1(L) 2(R) 3(－) 4(＋) 5(C) 6(M1)7(M2) 8(M3)9(M4)

1 1(L)

2 2(R)

3 3(-)

4 4(+)

5 5(C)

6 6(M)

7 ＋

8 －

CN1

CN1

1 1(L)

2 2(R)

3 3(-)

4 4(+)

5 5(C)

6 6(M)

7 ＋

8 －

＋

DC6V

ー

１．（＋）と＋は短絡、（－）とーはダイオー
ドで接続（逆電圧による破壊防止策）
（＋）と（－）は機器間接続、（　）なしは電
源接続に使用する。

２．CN3・１LA＋と２LK-は通話時表示LED
用（６V/Max40mA),RはLED電流制限用抵
抗器

３．６V親機には子機呼びのインジケータ
がない、よって呼び子機を特定するM信号
がでない本機RG2やHタイプが存在する。

４．RG2は薄型(10mm）・トランスレスタイプ
です。

CN3

1 LA＋

2 LK-

R

CN3

1 LA＋

2 LK-

R
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NTT

LED3

LED4

LED5
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LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

0.2 secs 0.2 secs0.2 secs

LED41(白色)

LED42(青色)

0.2 secs

約５０秒約１０秒

 

初期化所要時間約１分

監視中

点灯点灯点灯

点滅点滅
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【LED26の点灯説明】

LTE （4G） : 緑色点灯は4G帯域電波を受信中

WCDMA （3G） : 赤色点灯は3G帯域電波を受信中

Barレベル3 :[緑色/赤色] 常時点灯　（電波状態 強い）

Barレベル2 :[緑/赤] 点滅パターン１（電波状態 やや強い） ON(0.9秒)_OFF(0.1秒)

Barレベル1 :[緑/赤] 点滅パターン２（電波状態 やや弱い） ON(0.5秒)_OFF(0.5秒)

Barレベル0 :[緑/赤] 点滅パターン３（電波状態 かなり弱い）ON(0.1秒)_OFF(0.9秒) 

圏外 :[緑/赤] 点滅パターン４（電波状態 圏外 ON(0.1秒)_OFF(1.9秒)

WCDMA/LTE以外・その他/不明 :[緑/赤] ON(0.1秒)_OFF(0.1秒)
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LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED25

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED25 LED25

LED3

LED4

LED5

LED3

LED4

LED5

LED25

LED41(白色)

LED42(青色)

点灯点灯 点灯

点滅

発信・通話時 監視中

 

監視中

点灯
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発信・通話時 監視中
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LED41(白色)

LED42(青色)

点灯点灯 点灯

点滅

呼出し・通話時 監視中

 

監視中

点灯



Page 4438 /

Nippon Lifts  Engineering Inc.,Yokohama Japan

Ver. 02

大 小



Page 4439 /

Nippon Lifts  Engineering Inc.,Yokohama Japan

Ver. 02



LED番号LED番号LED番号LED番号
ｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ

記号記号記号記号
 待 機 非常ボタン押下げ 通話中 選局なし 選 局

LED11LED11LED11LED11 LLLL OFF ON OFF OFF OFF

LED12LED12LED12LED12 RRRR OFF ON ON OFF ON

LED番号LED番号LED番号LED番号
ｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ

記号記号記号記号
 待 機 非常ボタン押下げ 通話中 選局なし 選 局

LED11LED11LED11LED11 LLLL OFF ON OFF OFF OFF

LED12LED12LED12LED12 RRRR OFF ON ON OFF ON

LED13LED13LED13LED13 M1M1M1M1 OFF ON ON(1号機) OFF ON(1号機)

LED14LED14LED14LED14 M2M2M2M2 OFF OFF ON(2号機) OFF ON(2号機)

LED15LED15LED15LED15 OFF ON（1号機） ON(1号機) OFF ON(1号機)

LED16LED16LED16LED16 OFF ON（2号機） ON(2号機) OFF ON(2号機)

LED17LED17LED17LED17 OFF ON（3号機） ON(3号機) OFF ON(3号機)

LED18LED18LED18LED18 OFF ON（4号機） ON(4号機) OFF ON(4号機)

LED19LED19LED19LED19 M3M3M3M3 OFF OFF ON(3号機) OFF ON(3号機)

LED20LED20LED20LED20 M4M4M4M4 OFF OFF ON(4号機) OFF ON(4号機)

６Ｖ単局

６Ｖ多局

発報時 着信時

発報時 着信時
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LED番号LED番号LED番号LED番号
ｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ

記号記号記号記号
 待 機 非常ボタン押下げ 通話中 選局なし 選 局

LED15LED15LED15LED15 1A1A1A1A OFF OFF ON OFF ON

LED21LED21LED21LED21 1B1B1B1B OFF ON OFF OFF OFF

LED番号LED番号LED番号LED番号
ｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ

記号記号記号記号
 待 機 非常ボタン押下げ 通話中 選局なし 選 局

LED15LED15LED15LED15 1A1A1A1A OFF OFF ON(1号機) OFF ON(1号機)

LED16LED16LED16LED16 2A2A2A2A OFF OFF ON(2号機) OFF ON(2号機)

LED17LED17LED17LED17 3A3A3A3A OFF OFF ON(3号機) OFF ON(3号機)

LED18LED18LED18LED18 4A4A4A4A OFF OFF ON(4号機) OFF ON(4号機)

LED21LED21LED21LED21 1B1B1B1B OFF ON(1号機) OFF OFF OFF

LED22LED22LED22LED22 2B2B2B2B OFF ON(2号機) OFF OFF OFF

LED23LED23LED23LED23 3B3B3B3B OFF ON(3号機) OFF OFF OFF

LED24LED24LED24LED24 4B4B4B4B OFF ON(4号機) OFF OFF OFF

２４Ｖ単局

２４Ｖ多局

発報時 着信時

発報時 着信時
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項目 仕様

動作温度  0～+45℃

保存温度  -20～+60℃（梱包状態で）

動作湿度  30～80%

保存湿度  5～95%　結露なきこと（保存は保管梱包状態であること）

温度上昇  +15℃以下であること、ただし放熱器などは除く

周囲雰囲気  腐食ガスがないこと、一般事務所程度

漏洩電流  3.5mA以下

絶縁抵抗  ＤＣ５００Ｖの試験電圧により３ＭΩ以上の絶縁抵抗であること。

 ＡＣ１０００Ｖの試験電圧により１分間耐えること。

 または、ＡＣ１２００Ｖ試験電圧により１秒間耐えること。

電圧変動  定格電圧±１０％で誤動作しないこと。

始動電圧  定格電圧の８５％、１１５％での電源投入動作が正常に行なえること。

瞬断  ９０％→０％→９０％の瞬断で１サイクル継続しても正常に動作すること。

 コールドスタートおよび、ホットスタート

 42Ａ以下、持続時間０．５秒以下

*1 ACアダプターを使用した場合( DT6B-*-*B* )

*1

絶縁耐力

突入電流

表 付録1-1 動作環境仕様

項目 細項目 仕様

DC電源  DC9V±0.5V、MAX600mA *1

AC電源  AC100V±10％　100VA

種類  ニッケル水素電池　7.2V　1300mAh

充電方式  トリクル充電

停電補償時間  30分以上

交換時期  2年毎

耐振動  JIS C 0911準拠

耐衝撃  JIS C 0912準拠

発生塵埃  なきこと

外形  245（L）×195（D）×60（H）　突起物はふくまない

重量  ２㎏以下

*1 客先DC９Vを使用した場合

*2 ACアダプターを使用した場合( DT6B-*-*B* )

*2

電池

表 付録1-2 一般仕様

電源



通信モジュール 項目 仕様

 適用回線  NTT公衆回線

 接続コネクタ-  RJ 11　(モジュラー6極2芯)

 選択信号  DP（10PPS/20PPS）　PB

 直流抵抗  334Ω

 網制御機能  自動（AA）

 自動発信・リダイヤル機能  有り

 通信方式  V22bis準拠

 同期方式  非同期

 変調方式  QAM(2400bps)

 通信速度  2400bps

 送信レベル  -9dbm

 受信レベル  -9ｄBm～-43ｄBm

 不感動受信レベル  -45dBm

 技術基準適合番号  A08-0133004

 バンド周波帯域  LTE B1/B8

 通信方式  LTE FDD

 伝送速度  LTE Category 3 - 100 Mbps (DL), 3 - 50 Mbps (UL)

 技術基準適合番号  電波法 R : 0003-150054, 電気通信事業法 T : ADF16004003

SIMスロット  MicroSIM x1

Modem

LTE（JE-B30）

NCU

(Modem機能)

表 付録1-3 通信仕様
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【表】 【裏】【下部】

【上部】
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